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1.0 概述

 
RD01是面向工业控制领域（或其他需要远程显示的应用场所）的远
程显示器。前端采用标准的RS232或RS485串行信号，可作为辅助显
示用。

1.0主要特点

*可选择RS232与RS485两种通讯方式
*可设定波特率：1200bps、2400bps、4800bps、9600bps
* 6位LED数码管显示，字高0.56寸
*直流12~24V宽电压供电

*尺寸：外尺寸：136x63mm； 显示窗：7.2x2mm；
2.0 电气连接及设置波特率

2.1 通讯方式为RS232方式或者RS485方式；

2.2 辅助显示器的RXD为信号接收线，COM为公共参考端。

通讯方式 RS232方式 RS485方式

RD01辅助显示

器
RXD COM A B

R51电子称重仪

表
TXD COM A B

PC计算机 TXD(DB九芯3脚

)

GND(DB九芯5脚

)
2.3 波特率通过线路板上的拨码开关SW1来设置：
          参考如下：

波特率 拨码1 拨码2
1200bps OFF OFF
2400bps OFF ON
4800bps ON OFF
9600bps ON ON

提示：

 1、通讯方式只能选择一种:RS232或者RS485；
 2、上电前请先选择好波特率；
 3、仪表负数显示时，符号位占用1位，故可显示5位负数，超出提示-OVER；

3.0 应用

3.1上电后显示型号版本号，及0-

9自检信息（上电前请选择好通讯波特率）；

3.2 如果能正常通讯，仪表则显示数据，否则仪表显示"------
"提示通讯异常；

4.0 通讯协议及设置

可与R51通讯方式2直接通讯，具体设置为：8位数据位，1位停止位，无校
验位；

本协议共有12字节组成，数据格式为：

第X
字节

内容

注解 举例（发送20.00）

内容 代码 内容
十六进制代

码

1 开始 （XON） 0x02 XON 0x02

2 状态 状态字
0x2b/0x2

d
+/- 0x2b

3

称重数据

最高位
0x30~0x

39
0 0x30

4
0x30~0x

39
0 0x30

5
0x30~0x

39
2 0x32

6
0x30~0x

39
0 0x30

7
0x30~0x

39
0 0x30

8 最低位
0x30~0x

39
0 0x30

9
小数点位

数

从右到左(0~
4)

0x30~0x
34

2 0x32

10
异或校验

高四位 异或校

验

=0x1b

0x31

11 低四位 0x42

12 结束 (X0FF) 0x03 XOFF 0x03
异或值从第2字节到第9字节，即：异或=2 3 4 5 6 7 8 9

○+ ○+ ○+ ○+ ○+ ○+ ○+

第二字节状态如下：

bit 7 6 5 4 3 2 1 0
定

义

1:超
载

1011：符号+

1101：符号-


